EW INEST

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Adapter pod wpusty uliczne TX/4052/10A

Przeznaczone do:

e  bezposredniego posadawiania % kotnierzowych(przy kraweznikowych) wpustéw ulicznych jezdniowych klasy D400
typu 400x600 ($Srednica zewnetrzna kotnierza wpustu min.580mm zalecane 620-650mm) oraz bez kotnierzowych
wpustow 500x500(BEGU, Europa) 400x600, kraweznikowych i kraweznikowo jezdniowych 400x600

e redukcji $rednicy studzienek betonowych DN 450 (wg.DIN 4052) i DN 500, oraz studzienek tworzywowych DN 400 i
DN 425

e centralizowania odptywu wéd powierzchniowych do studzienek odbiorczych

® montazu na studzienkach bez osadnikowych(DN/ID 365) jako odcigzenia i do wsparcia wpustow $ciekowych

Adapter pod wpust TX/4052/10A.
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Indeks DN(mm) DZ(mm) H(mm) Waga(kg) Klasa
TX/4052/10A 390 575/650 60 13,8 D400

3. Zastosowanie:

Adapter pod wpust TX/4052/10A z tworzywa sztucznego jest prefabrykowanym elementem w klasie D400 do budowy
szczelnych zwienczen przypowierzchniowych wpustow sSciekowych i innych urzadzen do odbioru wdd powierzchniowych.
Adaptery s3 bezposrednim elementem wspierajgcym/nosnym wpustu sciekowego zapewniajgcym petne podparcie dla
kotnierza wpustu, szczelnos¢ zwienczenia oraz bezproblemowe wsparcie dla nawierzchni wokét wpustu. Sg elementem
regulacji wysokosciowej studzienki, wpustu ulicznego.

Uktadane na betonowych kregach posrednich wpustéw ulicznych DN 450 (wg.DIN4052) i DN500 (takze na ptytach
pokrywowych opartych na pierscieniach odcigzajacych) oraz pierscieniach wyréwnawczych typu T1/435,T1/500, T2/500a
takze na elementach regulacyjnych TX/4052/10A/20, TX/4052/10A/40 .

W tworzywowych studzienkach deszczowych(ROMOLD, Pipelife, Rehau) DN400 adapter TX/4052/10a jest stosowany
zarowno, jako element odcigzajgcy studzienke jak i element wspierajgcy wpusty 500x500, .
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Do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie drdg publicznych bez ograniczen, drég
wewnetrznych drogowych i kolejowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen. W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie D400

wg. PN-EN 124-1:2015-07

Uwaga. 1.Do wsparcia bez kotnierzowych wpustéw ulicznych typu 500x500, tylko w obszarach grupa 3 wg.PN-EN 124-
1:2015-07. W obszarach o niskim ryzyku najazdu np. zatoczki wpustowe.

Parametry techniczne adaptera TX/4052/10a

Wytrzymatos¢ na Sciskanie. Klasa

400kN D400

PN-EN 124-1 07-2015

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

3Mpa

PN-EN ISO 527-1:2012

Stopien mrozoodpornosci w wodzie

F150(-2%)

PB IBDIM PB/TB-1/23

Stopien mrozoodpornosci w 2% NacCl F50(-2%) PB IBDIM PB/TWm-36/98
Nasigkliwosc <0,2% PN-EN ISO 62:2008
Stratnos¢ mechaniczna 0,33 tg

Twardos¢ wg.Schore D >46 PN-EN ISO 868:2005

Tolerancja wymiarowa produktu

+5mm na $rednicy, £3mm na

wysokosci
Powierzchnia podparcia 1368cm?
Odpornos¢ termiczna -30Cdo +60°C W warunkach pracy ciggtej.
w kach 7
Krétkotrwata odporno$é termiczna 170°C 2h w.arun a.c .mon~tazu W
nawierzchni bitumiczne;j
Materiat PVC/PE 80% PN-EN 15346 2009

Dokumenty odniesienia produktu:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0047 wydanie 3

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr 07/EW/22

Kod CN 39259090
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Ogodlne wskazéwki montazowe:

. przed przystgpieniem do prac montazowych z uzyciem elementow systemu TVR T nalezy sprawdzi¢ czy rozmiary
Srednicowe (zewnetrzne i wewnetrzne) sg wtasciwe dla danej studzienki deszczowej, wpustu oraz czy wszystkie
elementy sg konstrukcyjnie dopasowane do zamierzonego zastosowania

e ustali¢ niezbedng ilo$¢, wysokos¢ pierscieni wyrownawczych do wykonania regulacji wysokoSciowej z
uwzglednieniem kata nachylenia, wysokos$ci adaptera wspierajgcego TX/4052/10a , wpustu sciekowego, grubosci
warstwy naprawczej

. pierécienie wyréwnawcze T1/435 i T1/500 moga by¢ instalowane na elementach betonowych wpustéw ulicznych
pod warunkiem, ze podtoze, na, ktérym majg by¢ instalowane jest w dobrym stanie technicznym. Wymagaja
zapewnienia wyréwnanej wytrzymatej podstawy/fundamentu.

° wszelkie ubytki, nieréwnosci, uszkodzenia, nieszczelnosci powinny byé przed montazem pierscieni wyréwnawczych
naprawione przez wykonanie warstwy wyréwnawczo-naprawczej z wykorzystaniem cementowych mas
szybkowigzacych lub zywic o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i eksploatacyjnych, dedykowanych
przez producenta do napraw zwienczen studzienek kanalizacyjnych, kotwienia wtazéw i wpustow

e grubosc¢ warstwy naprawczej powinna byc¢ zgodna z zaleceniami producenta mas szybkowigzacych

e  zwienczenie wpustu deszczowego powinno by¢é wykonane w sposdb szczelny, miedzy wszystkimi elementami
zwienczenia tj. pierscieniami wyréwnawczymi, adapterem wspierajgcym, wpustem nalezy zastosowac polimerowe
masy spajajgco-uszczelniajgce

e  pierscienie uktadac¢ centrycznie nad otworem wpustowym jedne na drugich mocno dociskajgc do osiggniecia
wymaganej wysokosci regulacji.

e elementy bezposredniego otoczenia wpustu ulicznego, takie jak obrzeza, krawezniki, elementy Scieku itp. powinny
by¢ dopasowywane do urzadzenia odwadniajgcego. Nalezy zachowac jak najwiekszg integralnos¢ konstrukcji
zwienczenia przypowierzchniowego wpustu.

e na pierscieniach wyrdwnawczych ukfadamy adapter wspierajagcy wpust uliczny z naniesionym na spodzie
uszczelnieniem

e  Pod i wokdt zwienczenia wykonaé¢ odbudowe /podbudowe nawierzchni drogowej na bazie ttucznia(ok.65-70%) i
cementowych mas szybkowigzgcych(ok.30-35%)

e odbudowe nawierzchni drogowej wokoét wpustu wykonujemy warstwami z odpowiednim zageszczeniem (zgodnie z
projektem)

e oddanie do eksploatacji powinno uwzgledniaé niezbedny czas petnego wychtodzenia masy bitumicznej
dopuszczajacy do eksploatacji

Uwagi dotyczace warunkéw montazu

W trakcie regulacji wysokosciowej wpustéw sciekowych z zastosowaniem elementéw z tworzyw sztucznych Systemu TVR T
niedopuszczalne jest:

e instalowanie i montaz piericieni wyréwnawczych/adapteréw wspierajgcych na uszkodzonych elementach
studzienek kanalizacyjnych, na niewyrdwnanych, nienaprawionych, nieprzygotowanych powierzchniach. Bez
zapewnienia petnego trwatego podparcia dla pierscieni wyréwnawczych lub adaptera.

e  wykorzystania do regulacji wysokosciowej, naktadania, podkfadania na pierscienie wyréwnawcze elementow
niszczacych dziatajgcych punktowo (prety, blaszki, ptytki, pociete pierscienie, itp.)

e  stosowanie zapraw betonowych miedzy pierscieniami wyréwnawczymi z tworzywa

e instalowanie wpustéw niedopasowanych konstrukcyjnie i wymiarowo do elementéw bezposrednio wspierajgcych
systemu TVRT

e wykonywania wysokich regulacji pow.25cm wytgcznie na bazie pierscieni o niskich wymiarach

. uktadanie nawierzchni bez wykonania prawidtowej podbudowy, wypetnienia i zageszczenia przestrzeni wokot
zwienczenia
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