EW INEST

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Elementy ostonowe skrzynek ulicznych TXO/375/275

Przeznaczone do:

® bezposredniej ostony powierzchniowej skrzynek ulicznych zgodnie z zewnetrznymi wymiarami korpusu skrzynki
ulicznej

Elementy ostonowe skrzynek ulicznych TX0O/375/275.
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Indeks DN(mm) DZ(mm) H(mm) Waga(kg) Pow.podparcia (cm?)

TXO/375/275 375/275 490/390 80 11 820

3. Zastosowanie:

Powierzchniowe, gérne elementy ostonowe z tworzywa sztucznego skrzynek hydrantowych. Zabezpiecza i stabilizuje
potozenie skrzynek ulicznych. Element ostonowy utatwia nawigzanie nawierzchni z kostki lub ptytek do skrzynki uliczne;j.
Uktadane na zageszczonej podbudowie, a takze w nawierzchni polbrukowej, bitumicznej oraz w terenie zielonym.

Do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie drog publicznych bez ograniczen, drog
wewnetrznych drogowych i kolejowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen. W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie D400
wg. PN-EN 124-1:2015-07
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Parametry techniczne elementéw ostonowych TXO/375/275

Wytrzymatosé na Sciskanie. Klasa 400kN D400 PN-EN 124-1 07-2015
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 3Mpa PN-EN ISO 527-1:2012
Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150 PB IBDIM PB/TB-1/23
Stopien mrozoodpornosci w 2% NaCl F50 PB IBDIM PB/TWm-36/98
Nasigkliwosc <0,2% PN-EN ISO 62:2008
Stratnos¢ mechaniczna 0,33tg

Twardos¢ wg. Schore’D >46 PN-EN ISO 868:2005

Tolerancja wymiarowa produktu

+5mm na s$rednicy, £3mm na
wysokosci

Powierzchnia podparcia

(zgodnie z tab.1) cm?

Odpornosc¢ termiczna -30Cdo +60°C W warunkach pracy ciggtej.
w kach 7

Krotkotrwata odporno$é termiczna 170°C 2h w_arun a.c .mon.tazu W
nawierzchni bitumicznej

Materiat PVC/PE 80% PN-EN 15346 2009

Dokumenty odniesienia produktu:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0047 wydanie 3
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr 10/EW/22

Kod CN 39259090

Ogoélne wskazowki montazowe:

e  przed przystgpieniem do prac montazowych z uzyciem elementédw ostonowych systemu TVR T nalezy sprawdzi¢ czy
rozmiary Srednicowe (zewnetrzne i wewnetrzne) sg witasciwe dla danej skrzynki oraz czy wszystkie elementy sg

konstrukcyjnie i wysokosciowo dopasowane do zamierzonego zastosowania
. wokét skrzynki ustawionej na podstawie (TXP) wykonac na catym obwodzie obsypke i odpowiednio zagescié¢

. odbudowe nawierzchni drogowej wokot skrzynki wykonujemy warstwami z odpowiednim zageszczeniem (zgodnie z

projektem warunkami gruntowo-wodnymi, konstrukcjg nawierzchni)

e element ostonowy TXO uktadamy centralnie wokot skrzynki tak aby gorne powierzchnie elementu ostonowego i

skrzynki licowaty sie.

e do elementu ostonowego utozy¢ zewnetrznie utwardzong warstwe (masy bitumicznej, betonu, kostki).
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